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FICHATECNICA DE CUBIERTAS

Descripcion

Acesco emplea acero galvanizado y pre-pintado para la fabricacién de cubiertas. Para algunas
geometrias también se ofrece material prepintado, que luego de ser galvanizado se procesa en
linea de pintura en continuo para ofrecer diversos colores de acabado. Para el proceso de
galvanizacidon Acesco cuenta con sello de calidad Icontec bajo la norma NTC 4011 (ASTM
A653), el proceso de pintura se hace bajo norma ASTM A755 y todo el acero utilizado cumple
con la seccion F4.1.2 del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo resistente NSR-10.

Acabados

Se ofrece material galvanizado y galvanizado prepintado en colores estdndar. Es posible desarrollar
cualquier color, bajo ciertas condiciones de volimen minimo y tiempo de entrega.

Tabla de Acabados

ROJO

Galvanizado Galvanizado - Prepintado

GALVANIZADO BLANCO AZUL VERDE ALUMINIO BLANCO BLANCO NEGRO
ALMENDRA GRANATE RAL RAL RAL RAL RAL
5005 6005 9006 9002 9010
SRI61 SRI 69 - SRI 25 SRI0 SRI' 50 SRI'75 SRI'85

SRI: Indice de Reflectancia Solar (Solar Reflectance Index)

Espesores y Tolerancias

Se ofrecen cubiertas en espesores desde 0.30mm hasta 0.75mm. El espesor se refiere a espesor
final del material galvanizado, la pintura no se considera dentro del espesor reportado.
Las cubiertas galvanizadas y pre pintadas cuentan con recubrimiento de 180g/m? - Z180 (G60).

Primer Acabado Final
Espesores Sl 4 a 6 micras |5 a 24 micras
de pintura superior
Cara 4 a 6 micras 6 a |4 micras
inferior
Longitud Ancho Altura
Arquitectdnica
ol Master 100/ + 5mm + 5mm + 2mm
Canaleta
Teja Sin Traslapo / 10 mm |+ 5mm + 9 mm
Master Panel h a B




Sostenibilidad

ACESCO S.AS. en su interés de ofrecerle al mercado productos sostenibles ha revisado su ciclo de
vida para identificar y cuantificar el uso de recursos naturales y la generacidn de residuos. Este
estudio ha comprendido materias primas y su origen, transporte y proceso de manufactura, de
conformidad con las normas ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 y UNE-EN 15804:2012+A1 201 3.

Como resultado se cuenta con Autodeclaracién Ambiental de Producto, disponible en nuestra
pagina web, para las siguientes cubiertas;

- Cubierta Arquitecténica ACESCO, Galvanizada y Prepintada.
- Cubierta Master| 000 ACESCO, Galvanizada y Prepintada.

- Cubierta Canaleta ACESCO, Galvanizada y Prepintada.

- CubiertaTeja sin Traslapo ACESCO, Prepintada.

- Cubierta Master Panel ACESCO.

- Teja de Zinc ACESCO.

El Material de empaque utilizado en cada uno de los productos es reciclable y puede ser enviado
a aprovechamiento a través de gestores debidamente autorizados. El detalle de cada material de
empaque se puede consultar en nuestra pdgina web.

Documentos Adicionales

Separacion entre correas, capacidad de carga y otras caracteristicas técnicas se encuentran
detalladas en el Manual de Instalacién de Cubiertas y Manual Técnico de Cubiertas de Acesco.
Encuentre mayor informaciéon en www.acesco.com

EEN ARQUITECTONICA ACESCO

Geometria espesor 0.30mm (Calibre 30)
ANCHO UTIL 721
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! ANCHO TOTAL 800 I Traslapo lateral

Tolerancias en ancho util +/- 5mm.

Medidas en milimetros

Geometrfa espesores 0.36mm, 0.45mm, 0.60mm y 0.75mm

(Calibre 28,26,24 y 22)
) ANCHO UTIL1010

Ll 144

: . N ANCHO TOTAL 1070 I
Tolerancias en ancho atil +/- 5mm.

Medidas en milimetros

Producto estdndar: Galvanizado 0.30mm de espesor y longitudes de 1.83m, 2.14m, 2.44m, 3.05m, 3.66m,
5.00m y 6.00m. Otros espesores, acabados y longitudes entre 1.50m y 12.0m por fabricacion especial.

Especificaciones

Espesor mm Calibre Peso kg/m | Ancho dtil m
0.30mm 30 2.10 720
0.36mm 28 338 1010
0.45mm 26 424 1010
0.60mm 24 5.68 1010
0.75mm 22 7.12 1010




ElEEE MASTER 1000 ACESCO

Geometria
ANCHO UTIL 1000 mm
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Traslapo lateral
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ANCHO TOTAL 1080 mm
Dimensiones en milimetros

Producto estdndar: Galvanizado 0.36mm de espesor y longitudes de 1.83m, 2.14m, 2.44m,
3.05m, 3.66m, 5.00m y 6.00m. Otros espesores, acabados y longitudes entre 1.50my 12.0m

por fabricacién especial.

Especificaciones
Espesor mm Calibre | Pesokg/m | Ancho dtilm
0.36mm 28 3.38 1010
0.45mm 26 424 1010
0.60mm 24 5.68 1010

EEEE ARQUITECTONICA /
MASTER 1000 CURVOS ACESCO

/‘<—L1j

Geometria

T L1+12+5=1.50m
LI =0.30m; L2 > 0.00m
Paraco <90°:r=0.30m
Para o >90°:r=0.50m
o min=9°
o max = limitado por geometria

Especificaciones

Epsormm | Calbre | Pesokgm | prqutecancam | en Maser 10001
0.36mm 28 338 1010 1000
0.45mm 26 424 1010 1000
0.60mm 24 5.68 1010 1000

Longitud minima: 1.70m (Puede ser mayor dependiendo de la geometria requerida).
Longitud méxima: 12.00m (Puede ser menor dependiendo de la geometria requerida).



EEEN TEJA SIN TRASLAPO ACESCO /
TEJA SIN TRASLAPO CURVA ACESCO

Geometria
Panel 157
Ancho Gtil 300 mm a
368 (1.57 |
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Panel 27
Ancho Gl 450 mm

-
50,8 (2%) |

[

—T
15.7
Dimensiones en millmetros
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Grafado a 90°

Grafado a 180°

Traslapo lateral

Especificaciones

Referencia Espesormm | Calibre | Peso kg/m | Peso kg/m? | Ancho Util m F?L?;Sagg(rjne
[.5" % 300mm 0. 45 26 140 4.67 300 5000
15" x 300mm 0. 60 24 1.88 627 300 5000
[.5" x 500mm 0. 45 26 209 418 500 5000
[.5" % 500mm 0. 60 24 2.80 5.60 500 5000

2" x 450mm 0. 45 26 209 4.64 450 No disponible
2" x 450mm 0. 60 24 2.80 622 450 No disponible

* Se recomienda no curvar tejas de mas de 15.0 m de longitud

BN MASTER PANEL ACESCO

Geometria con acabado plano

B4

Geometrfa con acabado rigidizado

L

Traslapo lateral

Especificaciones

Referencia Espesormm | Calibre | Peso kg/m | Peso kg/m? | Ancho util m
Rigidizado 0.45 26 .40 4.67 300
pano y 0.60 24 .88 627 300

Rigidizado




EEES CANALETA ACESCO

Geometria
ANCHO UTIL 900 mm
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ANCHO TOTAL 940 mm
Dimensiones en milimetros

Especificaciones
Espesor mm Calibre | Peso kg/m | Ancho dtil m
0.45mm 26 424 900
0.60mm 24 5.68 900
0.75mm 22 7.12 900

/N

Traslapo lateral

Producto estdndar: Galvanizado 0.45mm de espesor y longitud de 3.00m; Galvanizado 0.60mm
de espesor vy longitudes de 4.50m, 5.00m, 6.00m, 7.00m y 8.00m. Otros espesores, acabados y
longitudes entre 3.00m y 12.0m por fabricacién especial.

Almacenamiento

Almacenar este producto bajo techo, con un nivel de

ventilacidn que evite la generacion de

condensacién. Para mayor informacion consulte el Manual de Cuidados y Manipulacion de

Productos en nuestra pdgina web.

Sello de
Calidad
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galvanizada
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PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO PIMSA
MALAMBO, ATLANTICO - COLOMBIA
01 8000 514 514 - Email: servicioalcliente@acesco.com

SIGUENOSEN: f ‘ in |www.acesco.com

Ultima actualizacién: No. 3 - Septiembre 2017
Acesco se reserva el derecho de realizar
modificaciones, aclaraciones y correcciones de la
presente pieza técnica. Dichas modificaciones se
publicaran en la pagina web de Acesco.



