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Descripcion
del producto

1.1 MATERIA PRIMA

Por su disefio, geometria 'y
desempefio, Master 1000 es el mejor
panel industrial que existe en el
mercado de la construccion, es el de
mayor resistencia estructural
gracias a su trapecio reforzado y
doble rigidizador.

Master 1000 se puede encontrar en:
Galvalume y Pintado [(como se
ilustra en la grafica).

<«— Pintura Polyester

<«— Primer o fondo

<«+— Galvanizado / Galvalume
<«—Acero base

<«— Galvanizado / Galvalume
<«— Primer o fondo

1.2 GEOMETRIA
Describe la conformacién del panel, con 4 trapecios reforzados:

ANCHO TOTAL = 1086 mm

| ANCHO UTIL =1005 mm |
| TOLERANCIA +/- 5 mm ‘

2N /N /\ /N |52

Considerar la distancia de las correas de acuerdo al espesor del panel.

INFORMACION TECNICA MASTER 1000

kg .
1,00 240,00

Gavalume /
Prepintado
Gavalume /
Prepintado
Gavalume /

Prepintado

Gavalume /
Prepintado

* Combinacion utilizada con factores de seguridad recomendados en el capitulo de cargas (no sismicas) de la NEC-SE-CG (2015]):
1,2 X CARGA MUERTA + 1,6 X CARGA VIVA.
* Cargas recomendadas por la NEC-SE-CG (2015): 0,70 KN/m? carga uniforme y 1,4 KN carga concentrada en la mitad del tramo.

1.3 PRESENTACION DEL PRODUCTO

Valle Trapecio




Aplicaciones

y Ventajas

P De facil
8) Instalacion

Mdas
Liviano

APLICACIONES

Para paredes y cubiertas de:
e Industrias

* Bodegas

* Almacenes

VENTAJAS

* Facil instalacion

e Mds liviano

* Mayor resistencia

* Variedad de medidas

* Resistente a la corrosién

* Variedad de acabado

* Disefio arquitectonico curvo

Con mayor
Y Resistencia
L Mayor

Duracién

Recomendaciones

TRAPECIO REFORZADO
Su disefio permite mayor

resistencia para las cargas de
cubierta.

DOBLE CORTAGOTAS

Evita la filtracion longitudinal,

rompiendo el efecto de
capilaridad de los traslapes.

N\

DOBLE RIGIDIZADOR

Aumenta la seguridad al pisar
sobre los valles, para un transito
comodo.

NSRS
AN

TERMINADO COMPLETO

Este doblez se asienta sobre las
correas, permitiendo una
distribucion uniforme de la
carga sobre la estructura y
aumentando la seguridad.

Geometria



ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO

Los paneles deben ser almacenados bajo cubierta, evitando
humedad.

Mantener el lugar de almacenamiento con ventilacion y sin
variaciones drdsticas de temperatura.

No envolver completamente los paneles con pldésticos u otro
material que cause condensacion en el interior.

No poner el material en contacto con el suelo y utilizar
listones de madera para separar paquetes, conservando una
inclinacion prudente en su almacenamiento.

Realizar los traslados manuales verticalmente, cuidando que
el panel no se quiebre. Para transportarlos en camidn,
cubrirlos con una lona impermeable sobre una superficie
plana.

No transportar paneles que sobresalgan de la plataforma del
camion y evite que el cordon o cinta de sujecion, dafe los
extremos del panel.

3.1 MANIPULACION

Una persona, longitudes desde 1000mm hasta 250mm
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3.2 ALMACENAMIENTO
Coloque listones de madera para que soporten los paneles en un lugar
seco y con suficiente ventilacion.

Adicional dejar una pequefia inclinacion en los paneles almacenados
para que no se acumule agua o polvo.




Instalacion

4.1 IZAGE Y SECUENCIA DE
INSTALACION

*En una vivienda alta, se necesitan
mds de una persona para instalar
los paneles.

* En una vivienda pequefia de una
planta, se podria usar una sola
persona para instalar.

Secuencia de
Instalacion

4.2 RECOMENDACIONES GENERALES DE INSTALACION

e La instalacion se inicia de abajo hacia arriba y de derecha a
izquierda, para que los traslapes laterales coinciden con el
nervio de alineacién provisto por el panel.

» Volado mdximo de 20 cm.
e Laldmina deberd ser colocada de forma que su parte posterior
repose en una correa, para que todos los traslapes tengan

fijacion en la estructura.

* La distancia de correas estard determinada por el espesor del
panel (1,20m -2,00m).

» Pendiente minima es de 8°.



TRASLAPE HORIZONTAL

e El traslape horizontal minimo es de 15 cm

\

A

N ><15%-n§m
><150mm

TRASLAPE LATERAL

e El traslape lateral es de una cresta.

e En pendientes bajas se recomiendo el uso del sellador,
butilicos o bases de poliuretano en los traslapes, para evitar

el ingreso de agua.

CRESTA SUPERIOR

CRESTA INFERIOR
(PESTANA)

4.3 ACCESORIOS

PERNOS

» Se deberd usar el perno B largo de 2 %"

e Ubique los pernos en la parte superior de la cresta alineado
con la correa.

e No deberd colocarse en el tornillo en la parte inferior del panel
o del valle, para evitar filtracion.

e Se deben usar los pernos recomendados, auto perforantes con
arandela metdlica y de neopreno.

COLOCACION DE PERNOS

[ ] Perno B largo de 2 1/2"| 2 unid x m?

< *PENDIENTE MINIMA: 8 GRADOS



4.4 ;COMO CAMINAR?

eCamine pisando los valles del panel.

Accesorios
y Complementos

Remate de alero Limahoya Cumbrero Cumbrero
y Limatesa y Limatesa

Remate de culata

4.5 LIMPIEZA'Y RETOQUE

Finalizada la instalacion elimine inmediatamente las virutas producidas

. . Remate Remate
durante los cortes y colocacion de los tornillos. Limahoya Hermetizacion Hermetizacion

Cumbrero Remate de culata

7 =

3000 mm
3000 mm



LIMATESA

3000 mm

REMATE DE ACERO LIMAHOYA

3000 mm

520 mm

5.1 CUMBRERO Y LIMATESA

Antes de comenzar la instalacién del panel Master 1000, debemos
colocar primero las limatesas las cuales nos permitiran dar un mejor
acabado, evitando que quede expuesta a la vista las uniones de los
paneles en la cumbrera, en caso de la colocacién de tumbados o cielos
falsos no es necesario la instalacion de limatesas, solo el cumbrero para
dar el acabado final.

. Cumbrero
Limatesa :
=*

W =

Master 1000

Estructura

5.2 LIMAHOYA

Master 1000

Estructura

5.3 HERMETIZACION A PARED

Para hermetizar cubiertas que topen a una pared, se deberd colocar el
panel, luego aplicar el manto asfaltico y para mejor acabado estético se
instalard el remate.

Manto Asfaltico Manto Asfaltico

Remate
Hermetizacion

Remate
Hermetizacion

Master 1000 Master 1000

PARED -
PARED*

Estructura




Recomendaciones para
limpieza y mantenimiento
de cubierta metalica

¢ Revisar la cubierta minimo una vez por afio.

e La limpieza restaura la apariencia de la cubierta, haciendo innecesario el
repintado, mantiene una apariencia atractiva y elimina las incrustaciones de
materiales corrosivos.

¢ En muchos casos lavar la superficie con agua, elimina la mayor parte de la
suciedad y depodsitos acumulados.

*En casos donde el lavado no es efectivo por un alto nivel de polucién o
demasiado tiempo sin mantenimiento, se puede utilizar un jabon que no
contenga detergentes o un shampoo automotriz.

* No utilizar cepillos de aceros, gasolina u otro elemento que pueda causar
desprendimiento del recubrimiento.

¢ En caso de presentar zonas con pequefios puntos de oxido, limpiar y pintar
inmediatamente con los materiales apropiados.

* Se recomienda pintura automotriz.
» Si la cubierta se encuentra bajo arboles, la limpieza debe ser frecuente.

* Antes de lavar debemos hacer una limpieza manual de todos los elementos de
tamafios mayores a 0,01m para de esta forma evitar obstrucciones.

¢ Adicional se debe realizar cada 6 meses una inspeccion visual de todas sus
juntas y hermetizaciones (silicon) para verificar el buen estado de las mismas.




