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1.3 TABLA DE CARGAS METAL DECK 2"

Nota: Se usa sin apuntalamiento
CARGAS QUE PUEDE .
SOPORTAR EN T/m? cuando'las vigas §Ie. apoyo estan
auna distancia maxima de 1.50m,
Espesor de losa (0.10m) para mayores distancias es
Distancia entre | Espesor del deck recomendable apuntalamiento.
Vigas lo(m) (mm])
m .

Introduccion

METAL DECK es un nuevo concepto de
placas de entre pisos. El sistema estd
compuesto por una I'mina metdlica y una
losa de concreto que actuan en forma
monolitica logrando una construccion
agil, limpia y versatil. E1 sistema permite
aumentar los rendimientos de obra, genera
una reduccion importante en los tiempos
de construccion y reduce sustancialmente
los desperdicios de materiales adicionales
como madera, formaletas y puntillas entre >

otros. También al usar METAL DECK los e o o

desperdicios de concreto son minimos y

por tanto, los costos finales por metro Altura total ﬁétr“r';?ggi Vﬁé‘:m%”éﬁe Hormigon | Pesodel R il Espesor
cuadrado de la losa serdan siempre delalosa | \ie1q cresta P deck del deck

inferiores a los sistemas tradicionales.

ANCHO TOTAL = 1035 mm

| ANCHO UTIL = 1016 mm
TOLERANCIA +/- 5 mm

TN T T A

—
)

NIVEL DE CONCRETO MALLA ELECTROSOLDADA

|
MINIMO 40mm y J
’ H = VARIABLE
5dmm ! - 100 A 150mm
i i i
SEPARADORES METALICOS,

lRECUBRIMIENTO GALVANIZADO




Nota: Se usa sin apuntalamiento

1.4 TABLA DE CARGAS METAL DECK 2 PLUS"
cuando las vigas de apoyo estan

CARGAS QUE PUEDE
2
ORORIVARGE NI auna distancia maxima de 1.60m,
Distancia entre | Espesor del dec para mayores distancias es
Vigas lo(m] (mm)] recomendable apuntalamiento.

CUBICACION Y PESO PROPIO

ESPESOR DE LOSA

Altura de Volumen de
hormigon hormigon
sobre la cresta en 1m?

Peso del

- Espesor
Hormigon Jeck

del deck

Altura total
de la losa

Peso total

1.5 TRASLAPES

Detalle junta
trasversal

CORTE

TRASLAPE
HEMBRA

TRASLAPE
MACHO

Detalle de
traslape

TRASLAPE

HEMBRA
PERNO

COINCO

i

TRASLAPE
MACHO

Detalle de
fijacion

NIVEL DE CONCRETO MALLA ELECTROSOLDADA

1
MINIMO 25mm
1

]
50mm
1

1

) g HeVARIABLE
100 A 150mm

1

SEPARADOR DE
HORMIGON O PVC



1.6 TRANSPORTE

El transporte del METAL DECK requiere de un vehiculo carpado y con
plataforma rigida, con el fin de evitar posibles aabeos y deflexiones que
se pueden generar en las laminas. Se debe también utilizar maderos como

separadores entre los paquetes

PAQUETE DE
METAL DECK

I

—_— -

‘
|

| SUGERIDO
! 3 PAQUETES
|
|

——

1.7 DESCARGUE

El panel METAL DECK,
necesita un adecuado
manejo dependiendo de
la forma y los equipos
con los que se cuente
para manipularlo.

» Siserealiza de manera
mecdnica, se deben
colocar los cables del
dispositivo de los
paquetes de METALES
DECK realizando el
traslado de la manera
correspondiente.

ESTIBAS
EN MADERA

GANCHO DE ARARNA PARA
LA GRUA 1ZAR PAQUETE
BANDAS DE -

1ZAGE _._
AN

N

PAQUETE DE
METAL DECK

sLevante los paquetes de manera mecdnica o manual y
descargue sobre madres previamente colocados en el sitio de
almacenamiento.

»Cuando se realiza con montacargas, se recomienda colocar un
medero en el lugar donde van las ufias, para evitar que estas
marqguen o maltraten el producto.

ePara el descargue manual, se requiere de cuatro personas para
la correct manipulacion del METAL DECK, dos personas sobre la
plataforma y dos abajo que almacenen el producto sobre las
estibas.




1.8 ALMACENAMIENTO EN OBRA

El sitio donde se almacena el METAL DECK no debe tener humedad. Se debe
seleccionar un sitio plano y cercano al lugar de instalacion, cubriendo el
producto para evitar dafos por humedad. Se puede usar una carpa,
plastico o un techado provisional, como lo muestra la figura. Debe darse
una pequefa inclinacion a la lamina por si llega a caer agua para que
ruede y no se estanque.

PLASTICO COMO CUBIERTA ZONA LIBRE PARA
DE PROTECCION VENTILACION

ESTRUCTURA EN MADERA
O TUBOS O MATERIAL
DISPONIBLE EN LA OBRA

PLASTICO DE

; PLASTICOS DE
PROTECCION

PROTECCION

METAL DECK BLOQUE DE MADERA SOBRE EL PISO Y ENTRE
LAMINAS CON INCLINACION PARA DRENAR EN CASO

QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRE CON AGUA

ESQUEMA DE ALMACENAMIENTO DE METAL DECK

SE INCLINA EL PAQUETE
COLOCANDOLE DOS LISTONES PARA
EVITAR ACUMULACION DE AGUA EN EL
PAQUETE DE METAL DECK EN LA OBRA

Instalacion
y montaje

Las siguientes recomendaciones
generales son aplicables para
cualquier construccion de las losas
de entrepiso y cubierta usando
METAL DECK.

Se destacan principalmente los
sistemas mds comunes:

e Estructura en concreto

e Estructura en acero

e Estructura mixta (combinan
estructura de concreto y acero)
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DIRECCION DE
COLOCACION

2.1 DIRECCION Y COLOCACION DE METAL DECK

Se debe tener en cuenta la geometria del drea a cubrir y se debe empezar
en un lado para terminar en el otro como indica la grafica.

2.3 POSICION DE INSTALACION DE LA LAMINA METAL DECK

Debe tenerse especial cuidado en la correcta posicién de colocacion de
las laminas, garantizando que ellas queden trabajando de una forma
adecuada.

Verifique la posicion de colocacion del METAL DECK de acuerdo con la
figura, ya que las laminas colocadas en forma invertida, reducen la
capacidad de carga de la losa. Las laminas de METAL DECK vienen con un
sello en tinta indeleble el cual debe quedar ubicado en la parte de abajo

* EN ESTE CASO ES IGUAL
COMENZAR DE UNO
A OTRO EXTREMO

METAL DECK
e
DIRECCION DE
COLOCACION
SE RECOMIENDA
3 DEJAR EL LADO

IRREGULAR
PARA EL FINAL

He
P

METAL DECK “"‘
HE

2.2 CORTE DE LAMINAS EN OBRA

Cuando se requieran cortes por
geometrias irreqgulares en la obra,
es necesario el uso de sistemas de
corte  aplicables al acero
galvanizado, tales como sistemas
de corte por abrasion (pulidoras],
corte por acetileno [soplete) o con
electrodos (soldadura).

una vez haya sido instalada la lamina.

DIRECCION DE COLOCACION -

UN SOLO RIGIDIZADOR LADO MACHO

ARRIBA \ TRASLAPO

UN SOLO RIGIDIZADOR ABAJO

2.4 TAPAS DE CIERRE METAL DECK

TRASLAPO

/ TAPAS METAL DECK

= o S

METAL DECK

Instale las tapas de cierre para evitar que el concreto se salga en los

casos en que el vaciado de concreto lo requiera.

VIGA SOPORTE
EN CONCRETO



2.5 FIJACION LATERAL

Las laminas de METAL DECK deben sujetarse unas con otras con pernos
auto perforables (Perno Coinco)

2.6 REFUERZO NEGATIVO PARA LAS LOSAS DE METAL DECK

(Como evitar fisuras en la parte superior de la losa)

RECUBRIMIENTO DE CONCRETO, MIN. 25 MM

MALLA ELECTROSOLDADA
O ACERO DE DISTRIBUCION

ACERO DE REFUERZO NEGATIVO

DISTANCIA DE ACERO DE
REFUERZO, MIN. 75 MM

Al fundir una placa de METAL DECK con varias luces continuas,
generalmente se presenta sobre el apoyo tensién en la parte superior de
la placa de concreto. Esto normalmente genera fisuras en la superficie,
que aunque muchos casos no presentan problemas estructurales, si
presentan problemas estéticos.

En estas zonas es necesario adicionar varillas de acero para absorber los
esfuerzos que se generen y evitar la presencia de fisuras.

METAL DECK
sobre vigas
de concreto

Cuando se selecciona como
estructura principal de una
construccion en concreto, existen
diferentes opciones para la
construccion de losas METAL DECK:

e Colocacion de METAL DECK sobre
vigas prefabricadas

e Vigas de concreto y METAL DECK
fundidas en dos etapas

e Vigas de concreto y METAL DECK
fundidas monoliticamente.



3.1 COLOCACION METAL DECK SOBRE VIGAS
PREFABRICADAS DE CONCRETO

Funda las vigas dejando pelos de varilla de 5/8 cada 60 cm mdximo, con
el fin de armar el METAL DECK a la estructura. La altura del conector debe
ser minimo 3.9 cm medidos a partir de la cresta del METAL DECK como se
observa en la grafica.

3.9CM

-
CONECTOR DE VARILLA /” VIGA DE CONCRETO
FIJO A LA VIGA

Se debe tener en cuenta la geometria de la ldampara para que los
conectores queden siempre en los valles de METAL DECK.

DIRECCION DE COLOCACION q

PRIMER METAL DECK LADO MACHO TRASLAPO
INSTALADO \ TRASLAPO

AN

SEGUNDO METAL DECK INSTALADO

CONECTOR SUGERIDO PARA AMARRAR EL CONCRETO
DE LA LOSA CON EL CONCRETO DE LA VIGA PREVIAMENTE FUNDIDA

eInstale el METAL DECK con un apoyo minimo sobre la viga de 5
cm.

eInstale, si se requiere el apuntalamiento temporal.
eRealice la fijacion lateral.

«Coloque posteriormente las instalaciones eléctricas,
hidraulicas y sanitarias.

eInstale el acero de retraccion una vez instalados los tubos que
van embebidos en el concreto.

*Coloque el concreto para la fundicion de la losa.

NOTA: Este conector no garantiza el trabajo como seccién compuesta
entre la viga y la losa con METAL DECK.

3.2 VIGAS DE CONCRETO Y METAL DECK FUNDIDAS EN
DOSETAPAS

Instale o funda las vigas hasta la altura de la colocacion del METAL DECK
segun la grafica.

ACERO DE

DISTANCIADORES RETRACCION

METAL DECK

APOYO MINIMO

o CERO DE REFUERZO
2.5 CM SOBRE LA VIGA | #=

IGA DE CONCRETO

—

Sy
fre Vv

VIGA DE CONCRETO



Proceda a instalar el METAL DECK dejando un apoyo minimo sobre la viga
de 2.5 cm.

MALLA DE SEPARADOR EN VARILLA
RETRACCION ‘e_MARRADO MALLA

TAPAS
", METAL DECK
A METAL DECK

. | Apovo minIMO
'l,_ 2.5 CM SOBRE LA VIGA

GUARDERIA O
TESTERO LOSA

VIGA DE
CONCRETO X

ACERO DE
REFUERZO VIGA

eInstale, si se requiere, el apuntalamiento temporal.
*Realice la fijacién lateral.

eColoque posteriormente las instalaciones eléctricas,
hidraulicas y sanitarias.

eInstale el acero de retraccion una vez instalados los tubos que
van embebidos en el concreto.

*Coloque el concreto para terminar la fundicién de la viga y la
losa.

3.2 VIGAS DE CONCRETO Y METAL DECK FUNDIDAS
MONOLITICAMENTE

Apoye el METAL DECK sobre los testeros de la viga, como se observa en la
grafica.

ACERO DE
RETRACCION

METAL DECK

ACERO DE REFUERZO

APOYO MINIMO VIGA DE CONCRETO

2.5 CM SOBRE™
LAVIGA

'= TAPAS METAL DECK

Instale el METAL DECK sobre los testeros de la viga con un recubrimiento
de al menos 2.5 cm, para servir como apoyo al METAL DECK, segun la
grdafica.

NIVEL DE FUNDIDA

LOSA DE CONCRETO ACERO DE RETRACCION REFUERZO VIGA
Ll

i

METAL DECI

FORMALETA VIGA
TESTERO LOSA

B METAL DECK
APOYO MINIMO 2.5 CM



eInstale si se requiere, el apuntalamiento temporal.
*Realice la fijacion lateral.

«Coloque posteriormente las instalaciones eléctricas,
hidraulicas y sanitarias.

«Coloque el acero de retraccion una vez instalados los tubos
que van embebidas en el concreto.

«Coloque el concreto teniendo en cuenta que inicialmente se

deben llenar las vigas y posteriormente continuar con la placa.

METAL DECK
sobre vigas
metalicas

Instale el METAL DECK con apoyo
minimo de 5 cm como se observa en
la grafica.

En el caso en el cual dos (2) laminas
de METAL DECK lleguen a un mismo
apoyo, estas pueden ir separadas, a
tope o una sobre la otra, lo
importante es proporcionarle a cada
ldmina minimo los 4 cm de apoyo.

COLOCAR EL METAL DECK
PARALELO A LA VIGA

CONECTORDE /. \ )
CORTANTE /. APOYO MINIMO
——l DE 5 CM SOBRE

"\ VIGA METALICA

TAPAS METAL DECK l,."



eAncle las ldminas a las vigas metdlicas en cada calle
mediante arandelas con soldaduras de tapdn o sujetadores
mecanicos.

eInstale los conectores de cortante sobre las vigas metdlicas ya
sea através de la lamina o directamente a la viga de acero. Los
conectores de cortante tipo espigo debe sobre salir al menos
38 mm por encima de la cresta del METAL DECK después de
instalados y se debe garantizar un recubrimiento de por lo
menos 13 mm de concreto por encima de la parte alta del
conector. No debe quedar un espacio entre la lamina y la viga
metdlia durante la instalacién de los conectores, estos deben
instalarse de acuerdo con las recomendaciones del ingeniero
calculista.

eInstale si se requiere, el apuntalamiento temporal.
eRealice la fijacion lateral.

«Coloque posteriormente las instalaciones eléctricas,
hidraulicas y sanitarias.

eInstale el acero de retraccion una vez instalados los tubos que
van embebidos en el concreto.

*Coloque el concreto para la fundicion de la losa.

CONECTOR DE CORTANTE
SOLDADOS A LA VIGA

SOBRE SALIR
AL MENOS 38 mm
_ _SOBRE LA CRESTA

PUNTOS DE
SOLDADURA
CADA VALLE

VIGA METALICA

Recomendaciones
Generales

ePara cortar la lamina utilice preferiblemente discos de
pulidora de asbesto. El disco diamantado es costoso y no tiene
buen rendimiento.

eLos tornillos auto perforantes a utilizar en la fijacion de las
laminas son ref: 8-18 %2 o remaches pop.

*Se puede hacer soldadura eléctrica sobre METAL DECK con
electrodo E6013 pero debe tenerse especial cuidado con el
amperaje. Al mantener este en 80 AMP se podrd garantizar una
soldadura con excelente acabado y penetracion.

ePara realizar los trabajos de instalacion del sistema se debe
poseer el siguiente suministro de materiales y herramientas.

- Pulidora con disco de asbesto.

- Atornillador eléctrico con copa de 5/16" o taladro.
- Tornillos auto perforantes.

- Soldadura (electrodos E6013).



Notas de
Sequridad

*Verifique la correcta instalacion de las viguetas de apoyo, no
instale las laminas si la estructura no cumple con las
recomendaciones de la distancia entre apoyos dadas por el
ingeniero calculista.

*No se permite el uso de aditivos o acelerantes en el concreto
que contengan sales clorhidricas, ya que estos pueden producir
corrosion sobre la lamina de acero.

*Nunca use zapatos de suela, use zapatos de caucho
antideslizantes.

*Nunca instale laminas en tiempos lluviosos.
*No instale laminas dobladas o deterioradas.

*No almacene demasiadas ldminas en un solo sito, puede
producir dafios en la estructura principal.

e Utilice gafas de sequridad o de sol, para evitar el reflejo de la
lamina METAL DECK.
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