% SuperTecho

Con mayor

No se
Calienta Resistencia
Mas De facil
Liviano Instalacion

Caracteristicas Técnicas

ANCHO TOTAL = 1120 mm

ANCHO UTIL = 1055 mm
TOLERANCIA +/-5 mm
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INFORMACION TECNICA SUPER TECHO (SPT)

Espesor Longitudes Peso o Separacion entre
, R b t
(mm) (pies) kg/m ecubrimiento T

0,25 6 a 20 2,26 1,00
Galvalume

0,30 6 a 23 2,67 1,20

0,30 6 a 23 2,85 Prepintado 1,20

Detalle de Traslape Trapecio Reforzado Doble Rigidizador

PERNO B CORTO 2"

A "N

Detalle de Fijacion

eMayor revestimiento de Aluminio y
Zinc que impide la oxidacion

eMayor ancho util

eEspesor exacto que garantiza mayor
resistencia

eNo se deforma

o Facil de transportar e instalar

Para cubiertas:
e Econémicas
eBodegas

e Almacenes
eEscuelas

e Viviendas

Sello de Calidad

INEN

Detalle de Fijacion

Perno Autoperforante B

© Ccorto de 2" 3,7 unid. x m2

C

1200 mm

NTE INEN 2221

Pendiente minima: 12 grados

Nota: Para instalacion y mantenimiento visita nuestro sitio web ACES-DTP-E-002 Ultima versién: Agosto 2024



