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Con mayor Mejor COLORES
Resistencia Acabado DISPONIBLES
Mor Mayor s oas o
Ancho Util Duracién Caracteristicas Técnicas

ANCHO TOTAL = 1112 mm

ANCHO UTIL = 1050 mm
TOLERANCIA +/- 5mm

N~ N N N N 0mm

LONGITUDES
#De Gradas 10 gradas |12 gradas |15 gradas |20 gradas
Longitud (m) 0,90 1,80 2,40 3,00 3,60 4,50 6,00

0,40mm 3,69 kg 7,18 kg 9,50 kg 11,83 kg 14,15kg 17,64 kg 23,45 kg

Espesor
0,45mm 4,16 kg 8,08 kg 10,70 kg 13,31 kg 15,93 kg 19,85 kg 26,39 kg
Detalles de Fijacion Usos y Aplicaciones
V¥ Perno Sustituto A 14X14X7/8" 3,6 unid. x m2 Para Cubiertas de:
@® Perno Coinco 12X14X2" 4,3 unid. x m2 e Piscinas
e Viviendas
NOTAS: e Garitas
e Cubierta no transitable .

Detalle de Fijacion

Complejos turisticos

e Pendiente minima: 15° Grados Areas comunes

e Separacion maxima entre apoyos 0.90m

Traslape Longitudinal ¥ Traslape 50 mm

Remate o sonrisa
siempre en el alero

1130mm.

Sello de Calidad
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NTE INEN 2221
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300mm, <7V Perno
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Nota: Para instalacién y mantenimiento visita nuestro sitio web ACES-DTP-E-012 Ultima version: Agosto 2024



