Master Pro

5>«
Medidas Diseiio mas
Exactas Hermético
Fabricacion Fijaciones
a medida Ocultas
s

ANCHO TOTAL = 310 mm

ANCHO UTIL = 295 mm
TOLERANCIA +/-1,5 mm

Caracteristicas Técnicas

38 mm

INFORMACION TECNICA MASTER PRO (295 mm)

Espesor Peso [Separacién entre Carga viva
(mm) Kg/m apoyos (m) (Kg/m?)

0,45 1,37
0,50 1,53
0,60 1,85
0,65 2,07

1,00

113,61
85,35
70,00%**

102,07
83,80
70,00**

105,91
88,56
70,00**

101,56
83,50
70,00%**

**Pesos recomendados segun la NEC-SE-CG (2015)

Pendiente minima: 3 Grados

Clip (simple)

clip ™

CON AUTO-

DECLARACION
AMBIENTAL

NTE INEN 2221

Perno coinco

(Fijacién clip simple 1 %")

Galvalume /
Prepintado

Detalle de Traslape Detalle de Fijacion

3,20 unid. x m2

ISO 14044:2006 y

UNE-EN 15804:2012+A1 2014

Perno - — -
Coinco eFabricacion a medida en obra p,.5 cubiertas de:
Correa ePanel sin traslape e Galpones
e Se adapta a estructuras e Almacenes
Lty ) eResidencias
- eHermetizacion garantizada
Sello de Calidad
E PRODUCTO - Segun Normas ISO 14040:2006,

Nota: Para instalacién y mantenimiento visita nuestro sitio web
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