Perfiles Estructurales
Geometria "G"

Con mayor Medidas
Resistencia Exactas

-
3

Conformacion De facil
Perfecta Instalacion

Grado Estructural: ASTM GRADO 36 Grado Estructural: ASTM GRADO 50
Tipo de material: Acero base Laminado en Tipo de material:
Caliente sin recubrimiento Acero Galvanizado Z 275
Espesor Alma Ala Pestaiia Peso Espesor Alma Ala Pestafia Peso

(mm) (mm)A (mm)B (mm)C (kg) (mm) (mm)A (mm)B (mm)C (kg)
80 40 15 2,09 80 40 15 2,78
60 30 10 1,79 2,00 100 50 15 3,41

1,80 80 40 15 2,50 150 50 15 4,21
100 50 15 3,07 200 50 15 5,02
60 30 10 1,99 80 40 15 4,17
80 40 15 2,78 100 50 15 4,96
100 50 15 3,41 125 50 15 555

gL 125 50 15 3,81 3,00 oo 50 15 6.14
200 50 15 5,03 300 89 20 1176
80 40 15 3,71
100 50 15 4,96
125 50 15 5,55

3,00 150 50 15 6,14 Grado Estructural: ASTM GRADO 37
200 50 15 7,31 Tipo de material:
250% 50 15 8,49 Acero Galvanizado Z 120
300 89 20 11,76

Espesor Alma Ala Pestaina Peso
(mm) (mm)A (mm)B (mm)C (kg)

(B)

. . ; — 60 30 10 1,49

Usos y Aplicaciones Jf 1,50 80 40 15 2,09

ePoérticos © 1.80 60 30 10 1,75

e Cerchas ’ 80 40 15 2,45

e Columnas (A)

e Correas

e Vigas Detalle de Fijacién

Utilizar:

e Soldadura E70XX 3/32" o0 1/8"
e MIG alambre ER70s-6

—
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Sello de Calidad

INEN

NTE INEN 1623

- Segun Normas ISO 14040:2006,
ISO 14044:2006 y

PRODUCTO

CON AUTO-
DECLARACION

AMEIENEAL UNE-EN 15804:2012+A1 2014

Nota: Para instalacién y mantenimiento visita nuestro sitio web ACES-DTP-E-018 Ultima versién: Agosto 2024



