Perfiles Estructurales
Geometria "U"

Con mayor Medidas
Resistencia Exactas

Conformacion De facil
Perfecta Instalacion

Grado estructural: ASTM GRADO 36

Tipo de material: Acero base laminado en

(B) caliente sin recubrimiento
Espesor Alma Ala Peso
(mm) (mm) A (mm) B (kg)
50 25 6,55
1,50 80 40 10,92
100 50 13,83
50 25 7,86
1,80 80 40 13,10
( A) 100 50 16,59
50 25 8,73
80 40 14,55
2,00 100 50 18,43
125 50 20,86
150 50 23,29
200 50 28,14
80 40 21,54
100 50 27,36
3,00 125 50 31,00
150 50 34,64
200 50 41,92
elLivianos ePorticos
e Ahorro de estructura e Cerchas
e Compatibles con diferentes sistemas constructivos eColumnas
e Geometria uniforme e Vigas
e Longitudes estandar y fabricacion a medida ePilares de soporte

e Aplicaciones industriales

\ - Segun Normas ISO 14040:2006,
Pl ISO 14044:2006 y

DECLARACION

AMBIENTAL UNE-EN 15804:2012+A1 2014

Nota: Para instalacion y mantenimiento visita nuestro sitio web ACES-DTP-E-019 Ultima versién: Agosto 2024



