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Vigas

ACES-DTP-E-024

Aplicaciones: Vigas, Elementos para Carrocerías, Cerchas, Canales y otros.

B

Viga HEB

Longitud

Espesor (e) 12 mm a 19 mm

Tipo de Acero Acero Laminado en Caliente

Patín (H) 140 mm a 300 mm

Ala (B) 140 mm a 300 mm

Peso Nominal */12m 404,40 kg a 1404 kg

12000mm

Viga IPE

Longitud

Tipo de Acero Acero Laminado en Caliente

12000mm

Viga UPN

Longitud

Espesor (e) 8,50 mm a 16 mm

Tipo de Acero Acero Laminado en Caliente

100 mm a 300 mm

50 mm a 100 mm

126,10 kg a 554,40 kg

12000mm

Conformación
Perfecta

Medidas
Exactas

De fácil
Instalación

Con mayor
Resistencia

* El peso teórico de la viga es en base al espesor nominal.
* El espesor puede variar dentro de las tolerancias permitidas en las normas de producto y materia prima
* Otras dimensiones previa consulta
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Espesor (e) 5,70 mm a 13,50 mm

Patín (H) 100 mm a 400 mm

Ala (B) 55 mm a 180 mm

Peso Nominal */12m 96,40 kg a 795,60 kg

Patín (H)

Ala (B)

Peso Nominal */12m

Aplicaciones: Edificios, Pilares, Soportes, Correas, Pórticos, Cerchas, Puentes, Rieles y otros.

Aplicaciones: Edificios, Grúas, Plataformas, Pórticos, Estructuras para Techos, Entrepisos y otros.


