Angulos y Platinas

B,:

Con mayor Medidas Conformacioén De facil

|«

Resistencia Exactas Perfecta Instalacion

Angulo Laminado en Acero Grado 36

Dimension A e L Peso nominal
(mm) (mm) (mm) (mm) */6m (kg)
20X2X6000 20 2 6000 3,61
20X3X6000 20 3 6000 5,22
25X2X6000 25 2 6000 4,55
25X3X6000 25 3 6000 6,64
30X3X6000 30 3 6000 8,05
30X4X6000 30 4 6000 10,54
40X3X6000 40 3 6000 10,87
40X4X6000 40 4 6000 14,31
50X3X6000 50 3 6000 13,70
50X4X6000 50 4 6000 18,08
50X6X6000 50 6 6000 26,56

Usos: Construccién de estructuras, sirven para proporcionar soporte estructural, refuerzo a elementos de carga y
facilitar instalaciones.

Beneficios: Son faciles de trabajar, transportar y manipular, ademas de ser resistentes y duraderos.

Platina Laminado en Acero Grado 36

Dimension A e L Peso nominal
(mm) (mm) (mm) (mm) */6m (kg)
12X3X6000 12 3 6000 1,69
19X3X6000 19 3 6000 2,68
25X3X6000 25 3 6000 3,53
40X3X6000 40 3 6000 5,37
50X3X6000 50 3 6000 7,06
50X6X6000 50 6 6000 14,13

Usos: Carpinteria y metalmecanica en general, sirven para fortalecer estructuras, unir elemento y como refuerzo
en diferentes tipos de construcciones. Se utilizan principalmente para fabricar estructuras metalicas,
puertas, ventanas, rejas, piezas forjadas y otros elementos estructurales.

Beneficios: Son faciles de trabajar, transportar y manipular, ademas de ser resistentes y duraderos.

*  El peso tedrico es en base al espesor nominal.
*  El espesor puede variar dentro de las tolerancias permitidas en las normas de producto y materia prima
*  Qtras dimensiones previa consulta

Nota: Para instalacion y mantenimiento visita nuestro sitio web ACES-DTP-E-026 Ultima versién: Abril 2025



